
НОВИНКА
В НЕОБЫЧНОМ
ФОРМАТЕ

ТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ



МЕДНАЯ
СМАЗКА-КАРАНДАШ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

облегчения последующей разборки 
узлов и соединений, подверженных 
воздействию высоких температур

защиты резьб, скользящих посадок и 
прочих плотно прилегающих 
соединений.

развития большего усилия затяжки 
при одинаковом крутящем моменте в 
сравнении с несмазанным 
крепежом.

прокладок и шпилек выпускного 
коллектора

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ СМАЗКА
РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РЕЗЬБЕ

Рабочая t°
до +1000°С



точечное нанесение без разбрызгивания

предотвращает «прикипание» деталей

работает при высоких и низких температурах

устойчива к смыванию водой

уменьшает повреждение резьбовых 
соединений при затяжке.
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СВОЙСТВА:

ТЕСТ

После интенсивного нагрева горелкой, резьбового соединения, 
смазанного медной смазкой-карандашом, поверхность металла 
не почернела и сохраннилоась возможность дальйншего 
использования.
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СЕМЕЙСТВО
МЕДНЫХ
СМАЗОК ВМПАВТО

400 МЛ

МЕДНАЯ СМАЗКА

Идеально подходит для быстрого 
нанесения на поверхности деталей

1914
Объём Cross code

5 Г

МЕДНАЯ СМАЗКА

Смазка не оставляет пустых мест 
при нанесении, дает герметичность 
и долговременность

1910

30 Г 1911

Объём Cross code

100 Г 1912

400 Г 1913

Объём Cross code

Стик-пакет / туба

Аэрозоль

15 Г

МЕДНАЯ СМАЗКА

Универсальная разделительная 
смазка, которая всегда под рукой

1915
Объём Cross code

Карандаш



1915

?

8503

?

8522

?

Объём

Cross code

Цена

Графитовая Медная Керамическая

15 г

LKK.SMAZKA.RU
Уже в личном кабинете

ПОПРОБУЙ ИХ ВСЕ


